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Leistungsdaten

Ausgangsleistung

Nenn-Dauerleistung 30 kVA |24 kw
Max. Strom [ Nennstrom 433 A|346 A
Spannung 230/ 400 v
Frequenz 50 Hz
Leistungsfaktor 0,8 cos ¢
Bestellnummer offen 713469
Bestellnummer geschlossen 713471
Generatormodell Linz PROI8S C/4 LeroySomer TAL 042 C
Motortyp DEUTZ F4AM201
Generatortyp synchron
Steuerung RID 3000-A
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AbmafRe und Gewicht Stromerzeuger

Lange (L) Breite (B) Hoéhe (H)  Gewicht Tank

Offen 1500 mm  752mm 1160 mm 720 kg 150 |

Geschlossen 1800 mm 940 mm 1310 mm 840 kg 2301
1 Meter 4 Meter 7 Meter 10 Meter
Offen 84,5 dB(A) 82 dB(A) 80,5 dB(A) 79 dB(A)
Geschlossen 75 dB(A) 67 dB(A) 63 dB(A) 61dB(A)

Kraftstoffverbrauch
25% Last 50% Last 75% Last 100% Last
Verbrauch 241/h 4,01/h 581/h 8,01/h
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Motor Daten

Motorleistung
Motortyp
Motor GrélRe
Drehzahlbereich
Drehzahlregler

Hubvolumen

Trockengewicht des Motors

29,4 kW

DEUTZ F4M20T11
4-Z7ylinder, Reihenmotor
1500 u/min

Mechanisch

Generatordaten

Generatormodell
Isolationsklasse
Reglungsart
Ausfuhrung
Schutzklasse

Luftmengenanforderung

i ——

Linz PRO18S C/4 LeroySomer TAL 042 C
H
AVR
burstenlos
IP 23

588 m:/h 360 m#/h
|

Verweise und Normen

EN60034-1; ISO8528-3; EN550IT;
AuRenl&rm-Richtlinie 2000/14/EC
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Ansaug- und Abgassystem

Schalldampfer Typ
max. Abgastemperatur
Abgasvolumenstrom
Max. Abgasgegendruck

Luftfiltertyp

OI-Typ
Offiltertyp
Gesamtdlvolumen

Max. Oltemperatur

Kdhlsystem

Kdhlsystem Kapazitét

Leistungsaufnahme
des Lufters

Kuhlluftstrom

Industrieschallddmpfer
599 °C
337 m?/h
30 mbar
wechselbares Element
Motorschmierung
RID T0OW30
wechselbares Element
1351
130 °C
Motorkiihlung
Ol + Luft
1351

0,4 kW

1800 m3/h
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Controller RID 3000-A
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Funktionen

Strom Batteriespannung Betriebsstundenzdahler
Frequenz Leistung (kVA-kW) Motordrehzahl U/min

Spannung Leistungsfaktor Cose. Kraftstoffstand (%)

Befehle und Sonstiges

* Vier Betriebsmodi: AUS - Manueller Start - ¢ Schutzfunktionen mit Abschaltung
Automatischer Start - Automatischer Test ® Motorschutz: niedriger Kraftstoffstand,

¢ Druckknopf zum Erzwingen des niedriger Oldruck, hohe Motortemperatur
Netzschutzes oder des Aggregatsc

* Druckkndpfe: Start/Stopp, :
Fehlerrlcksetzung, Auswahl nach Batterie, Ausfall des Ba
oben/unten/Seite/Eingabe e Protokolle: GSM, Ethernet, Modbus,

* Fernstart méglich Canbus

* Akustischer Alarm
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